
ENSOLUXL ® reach the
unreached

Bedienungsanleitung
Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieses optischen und feinmechanischen Präzisionsinstrumentes. Bitte beachten Sie die folgen-
den Punkte, damit Sie lange Freude an unseren LENSOLUX-Produkten haben.

Unsere hochwertigen Optiken sind auf dem neusten Stand der Technick und verfügen grundsätzlich über folgende Eigenschaften:

- hochwertige, Multi-Coat-Linsen				    - Nitrogen-Füllung gegen Innenbeschlag
- Wasserdichtigkeit						     - Schock-getestet
- Parallaxfrei						      - feine Scharfeinstellung/Dioptrien-Ausgleich 
- phasenkorrigiert mit BAK-4 Prismen				    - Gummiarmierung für bessere Griffigkeit
- hochdrehbare Okularmuscheln				    - Auslieferung mit Nylontasche und Zubehör

Nutzung des Fernglases

1. PO-Einstellung (Augenabstand)
1. Halten Sie Ihr Fernglas mit beiden Händen und bewegen es so, dass Sie nur einen Kreis im Blickfeld haben. Die Einstellung für Ihre 
1. Augen ist auf der PD-Skala am Mitteltrieb zu sehen. Merken Sie sich diese Einstellung für die spätere Benutzung.

Feineinstellung

1. Schliessen Sie das rechte Auge, und beobachten Sie das Objekt nur mit dem linken Auge. Stellen Sie das Fernglas durch Drehung
1. des Mitteltriebs so ein, dass Sie ein scharfes, klares Bild sehen.
2. Öffnen Sie das rechte Auge und schliessen das Linke. Drehen Sie das rechte Okular, bis Sie das Objekt scharf und klar sehen. Merken
2. Sie sich die Einstellung der Dioptrieskala für spätere Beobachtungen.
3. Beide Fernglasseiten sind jetzt scharf eingestellt, und Sie brauchen nur den Mitteltrieb zu benutzen, um Beobachtungsgegen-
3. stände in verschiedener Entfernung scharf einzustellen.

Gummiaugenmuscheln

1. Diese sind für Brillenträger gedacht und sollten bei Beobachtung mit Brille heruntergedreht werden. Dies erleichtert die
1. Beobachtung und vergrößert das Gesichtsfeld.

Pflege Ihres Fernglases

1. Alle Ferngläser werden mit Staubschutzkappen geliefert. Decken Sie hiermit Ihr Fernglas ab, wenn Sie es nicht benutzen.
2. Wenn Sie die Linsen reinigen, benutzen Sie hierzu das mitgelieferte Reinigungstuch oder ein weiches fadenloses Tuch.
3. Falls noch Schmutzrückstände auf den Linsen vorhanden sind, befeuchten Sie das Tuch mit reinem isopropyl Alkohol und reinigen 
3. die Objektive erneut.

Wichtig! Nehmen Sie niemals Ihr Fernglas zur Reinigung auseinander.

WARNHINWEIS
Schauen Sie niemals mit einer Optik direkt in die Sonne. Das kann zu erheblichen dauerhaften Verletzungen führen.
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PD-Skala

Dioptrieskala
PD-Skala

Artikelnummer 19832 19842 19942 19856

Bezeichnung 8x32 8x42 10x42 8x56

Vergrößerung 8-fach 8-fach 10-fach 8-fach

Objektivdurchmesser 32 mm 42 mm 42 mm 56 mm

Austrittspupille 4 mm 5 mm 4 mm 7 mm

Gesichtsfeld auf  1 km 110 m 130 m 100 m 95 m

Augenabstand 17,8 mm 17,5 mm 14 mm 16 mm

Naheinstellung max. 4 m max. 2 m max. 2 m max. 3 m

Dämmerungszahl 16 18,3 20,5 21,2

Gewicht 530 g 640 g 645 g 1096 g

Abmessungen 135x127x48 mm 144x127x57 mm 144x127x57 mm 165x148x66 mm

Farbe schwarz grün grün grün

Technische Daten

PD-Skala

Dioptrieskala

Gummiaugenmuschel Dioptrieskala

Gummiaugenmuschel

PD-Skala

Dioptrieskala

19832 - 8x32     19842 - 8x42     19942 - 10x42

19856 - 8x56


